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Keramische insteekelementen

•	 Geschikt voor het indirect verwarmen van olie, 
lucht, water, ovens en machines

•	 Te installeren in tanks en containers via een buis 
of thermowell

•	 Vervangbaar zonder de tank of container leeg te 
maken

•	 Goede elektrische isolatie dankzij keramische 
groeflichamen

•	 Gelijkmatige warmteverdeling over de lengte van 
het element

•	 Lange levensduur door toepassing van 
hittebestendige weerstandsdraad

•	 Centrale steunstaaf voor extra mechanische 
stevigheid

•	 Leverbaar in verschillende lengtes, diameters en 
vermogens

•	 Ook verkrijgbaar als maatwerkoplossing voor 
specifieke toepassingen

Het keramische verwarmingselement is een 
robuust weerstandselement voor het indirect 
verwarmen van olieproducten, lucht, water en 
andere vloeistoffen. Daarnaast is het geschikt voor 
toepassing in ovens, machines en diverse industriële 
verwarmingsprocessen. 
 
Het element bestaat uit hittebestendige 
weerstandsdraad die rondom keramische 
groeflichamen is gewikkeld. Deze zorgen voor 
elektrische isolatie, een gelijkmatige warmteverdeling 
en een duurzame werking. De aansluiting bevindt 
zich in een keramische kop, terwijl een centrale 
steunstaaf zorgt voor extra mechanische stevigheid. 
 
Omdat het element meestal in een buis of 
thermowell wordt geplaatst, komt het niet direct in 
contact met het medium. Hierdoor kan het worden 
toegepast in tanks en containers en vaak worden 
vervangen zonder de tank leeg te maken. Dit beperkt 
stilstand en maakt het element geschikt voor 
intensief industrieel gebruik.

Functionele beschrijving Voordelen
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Opbouw en installatie
Wanneer er stroom door de weerstandsdraad loopt, wordt elektrische energie omgezet in warmte. De keramische 
groeflichamen houden de draad op zijn plaats, zorgen voor elektrische isolatie en verdelen de warmte gelijkmatig 
over het element. 

Het element wordt meestal in een beschermende buis of thermowell geplaatst, waardoor het warmte overdraagt 
aan olie, water, lucht of een ander medium zonder direct contact. Dit beschermt de weerstandsdraad tegen vervui-
ling en corrosie en maakt onderhoud eenvoudiger. 

Dankzij deze indirecte verwarmingsmethode kan het element in veel gevallen worden vervangen zonder de installa-
tie volledig leeg te maken. Zo blijven onderhoudstijd en productiestilstand beperkt.

Lengte				  100 mm tot 3500 mm
Diameter			 27 | 32 | 36 | 39 | 45 | 48 | 57 mm
Oppervlaktebelasting		 Max. 6 W/cm²
Vermogen			 100 W - 10.000 W
Spanning			 230 V | 400 V | 3×400 V
Maximale werktemperatuur	 600 °C
Beschermingsklasse		  IP00
Aansluiting			 Siliconenkabel, hittebestendige kabel, schroefdraad M4 / M5 / M6

Technische specificaties

Toepassingen
Keramische verwarmingselementen worden toegepast in uiteenlopende industriële processen waarbij 
betrouwbare indirecte verwarming nodig is. 

Veelvoorkomende toepassingen zijn onder andere: 

• Voorverwarming van zware brandstofolie en thermische olie
• Verwarming van viskeuze olieproducten in maritieme en energie-installaties
• Asfalt- en bitumeninstallaties, bijvoorbeeld voor het op temperatuur houden van bitumentanks
• Stoom- en boilersystemen, zoals elektrische warmtewisselaars, stoomketels en thermische olieketels
• Luchtverwarming voor droogprocessen en proceswarmte
• Water- en vloeistofverwarming in elektrische boilers en tanks
• Reinigingsinstallaties, zoals verwarmingsbaden in ultrasoonreinigers
• Industriële ovens, machines, tanks, vaten en leidingsystemen

Met lengtes tot 3,5 meter, vermogens tot 10 kW en verschillende diameters en aansluitmogelijkheden kan het 
keramische verwarmingselement worden afgestemd op uiteenlopende tanks, vaten, kanalen en industriële
installaties. 

Maatwerk voor uw proces


